
mod. UC-CABLE      
                
Cavo ottico/USB per la configurazione
dei contatori mod. HYDRODIGIT e la lettura/
configurazione dei contatori di energia termica 
mod. HYDROCAL-M3 e HYDROSPLIT-M3.

Optical/USB probe for the configuration of 
water meters mod. HYDRODIGIT and reading/
configuration of thermal energy meters mod. 
HYDROCAL-M3 & HYDROSPLIT-M3.

bmeters.com
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Caratteristiche tecniche 

- Testa magnetica per favorire l’accoppiamento
- Interfaccia USB di tipo A facilmente collegabile al PC
- Realizzato in ABS e policarbonato trasparente

  SOFTWARE INCLUSO

ENG
Technical features

- Easy coupling magnetic head
- USB interface easily connectable to a PC
- Made with ABS and clear polycarbonate

  SOFTWARE INCLUDED

Specifiche meccaniche - Mechanical features
Diametro - Diameter 32 mm

Altezza - Height 28,5 mm

Forza magnetica - Magnetic strenght N36

Peso - Weight 125 g

Specifiche elettriche - Electronical features
Norma - Standard IEC 62056-21 (ex IEC 1107)

Lunghezza cavo - Cable lenght 3 m

Velocità di comunicazione - Comunication speed 19.200 baud

Tensione - Tension 5 V

Interfccia - Interface USB - A

Lunghezza d’onda - Wave lenght 900 nm

ACCESSORI  PER  CONTATORI  DI  ENERGIA TERMICA - ENERGY METERS ACCESORIES


